
Beihefter
Formate und technische Angaben

Beihefter: Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage 
eines verbindlichen Musters, notfalls eines 
Blindmusters, mit Größen und Gewichtsangaben 
erforderlich. Beihefter dürfen nur für das Verkaufs-
programm eines Werbungtreibenden werben. 
Sie müssen den Postbestimmungen entsprechend 
so gestaltet sein, dass sie nicht mit dem Redaktions-
teil verwechselt werden können. Die Platzierung 
ist abhängig von den technischen Möglichkeiten.
Teilformatige Beihefter auf Anfrage. 
(Rabatt: 1 Blatt = 1/1 Seite)

Formate: unbeschnitten
1 Blatt (= 2 Seiten) 213 mm breit × 307 mm hoch
2 Blatt (= 4 Seiten) 426 mm breit × 307 mm hoch
3 Blatt (= 6 Seiten) 614 mm breit × 307 mm hoch
4 Blatt (= 8 Seiten) = 2 × 2 Blatt

 Technische Angaben: Beihefter sind unbeschnitten anzuliefern, 
mehrblättrige Beihefter müssen gefalzt angeliefert 
werden.

  Die Vorderseite des Beihefters ist zu kennzeichnen. 
Beihefter müssen in der Art und Ausführung 
so beschaffen sein, dass eine zusätzliche 
Aufbereitung und Bearbeitung entfällt. 
Erschwernisse und zusätzliche Falz- und 
Klebearbeiten werden gesondert  berechnet.

Benötigte Liefermenge: 11.300 Exemplare einschließlich Zuschuss

Anlieferungstermin: Bis spätestens 10 Arbeitstage vor Erscheinen 
des betreffenden Heftes.

Beschnittschema Rückstichheftung:
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6 Seiten Falz (Bund) Falz


